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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST-00 ,Wymagania ogolreViera informacje oraz wymagania
wspolne dotycazce wykonania i odbioru Robat, ktére zostamnealizowane w ramach
zadaniazwigzanego z remontem budynku gospodarczego przy ul. @iskiej 48

w Bydgoszczy

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacg Techniczi jako cz$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych rgle
odczytywa i rozumie w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opishnyc

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych Specyfikacia Techniczna

Zakres Robd6t do wykonania

Zakres rob6t wynika z Dokumentacji Projektowej @oraanej przez:

Pracownig Projektowa ASPRO, Bydgoszcz ul. Kossaka 54/46
mgr inz. Adam Skibicki

1.4.Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione poniej okrelenia naleéy rozumi€ w kazdym przypadku naspujaco:

1.Zamawiajacy - osoba prawna kieraga s¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Umowa
Zz Wykonawa zlecajpc mu wykonanie robot.

2.Wykonawca - osoba prawna Ilub fizyczna realizci@ Roboty zlecone przez
Zamawiajcego na warunkach Umowy.

3.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem dokumentacji
projektowe;.

4.Inspektor- oznacza osabprawry lub fizyczr wyznaczon przez Zamawiagcego, ktéra
jest odpowiedzialna za beZpednie monitorowanie realizacji Robot, ktorej Zanmegucy na
podstawie Umowy przekazuje prawa oraz petnomocmictw

5.Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, staacy do notowania wydarge zaistniatych w czasie wykonywania Robdét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przeksmja polecé i inngj
korespondenciji technicznej pagdiy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

6.Ksiega obmiaru - akceptowany przez hgniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.



7.Roboty - roboty oznaczaj zarbwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie gmbyc

prowadzone w ramach Umowy.

8.Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeazyzpbne do realizacji i
ukonczenia Rob6t, lecz bez UWidzer czy innych rzeczy magych stanowd czs¢ Robot
Statych.

9.Urzadzenia- aparaty, maszyny i pojazdy meg stanowd lub stanowice czs¢ Robdt
Statych.

10.Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (innezridrzadzenia) niezbdne do wykonania
Robo6t, zgodne z Dokumentadprojektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce Robot
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajicy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy pradestpu do wszystkich
czesci Placu Budowy i sytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzg@amami
prawnymi i administracyjnymi oraz przeia

*Dziennik Budowy,
*Ksigge Obmiaru Robat,

«dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,
«dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa opracowana przez PracowiProjektowa ASPRO,
Bydgoszcz ul. Kossaka 54/46
mgr inz. Adam Skibicki

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wyk@awce.

Wykonawca winien wykonaDokumentagj Powykonawcz catcci wykonanych Robot.

1.5.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentacih Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1.Podstaw wykonania Robot dlzie Projekt Budowlany wraz z Decyzp pozwoleniu na
budowe. Roboty lgda prowadzone zgodnie z zakresem @&loeym w Specyfikacji
Technicznej, zgodnie z Dokumentagjrojektova

2.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczamz dodatkowe dokumenty
przekazane przez gniera Wykonawcy stanowi cze$é¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chliby jednym z nich $ obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy



Wykonawca jest zobowkany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a Placu Budowy
oraz Robot poza Placem Budowy w okresie trwanitizaegi Umowy & do zak@czenia i
odbioru kaicowego Robét

1.5.5. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcaedbie przestrzegal przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokum Wykonawca ma obowrek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprgt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpidgste/a publicznego. Uznajeesize wszelkie koszty
zZwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.

2.MATERIALY

2.1.Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatow

Wykonawca jest zobowtany do posiadania i do udgshiania swiadectw jakdci
podstawowych materiatow takich jak: aprobaty techné, certyfikaty zgodrioi.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane nadyerdo czasu, gdy doa one
potrzebne do Rob6t, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svigpkosé i
wiasciwos¢ do Robot i byty dogpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aatzlokalizowane w olbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza mRlacBudowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvdeli materialy keda sktadowane poza Placem Budowy,
Wykonawca zapewni Inspektorowi w dogodnym dla niegasie i zakresie daegt do
materiatébw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych Robét. Spegz uzywany do Robot
powinien by zgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST i dokumentaciji.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wkgiwosci przewaonych
materiatow.



Liczba srodkow transportu dulzie zapewni@& prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodaie wskazaniami Inspektora, w
terminie przewidzianym Umoav

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragatdnie z Umow oraz za jak&e
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Rob6t, ¢a zgodné¢ z Dokumentagj
Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanidot zgodnie z Dokumentac]
Projektove, Specyfikacy Techniczim poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -RedBudowlane.

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamaw&jo winny zapewnéa

m W zakresie wymaga podstawowych: bezpieazgtwo konstrukcji, bezpiecastwo
pozarowe, bezpieczstwo wytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrdme
oraz ochror srodowiska,

m Warunki wytkowe, a w szczegoldoi w zakresie éwietlenia, usuwaniéciekw
deszczowych

m Ochror uzasadnionych intereséw o0séb trzecich, w tym vzeggéingci:
- zapewnienie dogpu do drogi publicznej,
- ochrore przed pozbawieniem mliwosci korzystania z wody, kanalizaciji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz zeodkow hcznaci, doptywu swiatta
dziennego do pomieszazgrzeznaczonych na pobyt ludzi, ochgoprzed
uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktéaeektryczne
i promieniowanie, ochranprzed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub

gleby.

Za jaka¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robo6t orazh izgodnéé
z Dokumentagj Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca &tob
Wszystkie atestyswiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny lmromadzone na
biezaco w miak postpu Robét i by zawsze dogpne do wgidu dla nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robét dlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagm¢ zalarom jakos¢ RobOt.Wszystkie koszty zwiane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatdéw ponosi Wykonawca.



6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosow& maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodfio
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
m Polsk Normg lub
aproba4 technicza w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioradsRiej
Normy, jezeli nie  objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumeniyws/magane przez ST, k@da partia

dostarczona do Robétdivie posiadate dokumenty, ok&ajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy

Produkty przemystowegda posiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niegdahaKopie wynikow tych bada
beda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymagéd, beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1.Dziennik Budowy

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebgda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Dziennik budowy spetnia rownierolg ksiazki kontroli jakdsci, zawieragcej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora i nagaotorskiego.

6.5.2.Kskga Obmiaru
6.5.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakai materialdw, recepty robocze i kontrolne wynilkadar Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewa Jakéci. Dokumenty te
stanows zahczniki do odbioru Robét. Winny BBy udostpnione na kade zyczenie
Inspektora.

6.5.4.Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdflevszelkich zmian w rodzajach
materiatéw, lokalizacji i wielkéci Robét. Zmiany te nahy rejestrowé na komplecie
rysunkow, ktére zostardostarczone w tym celu. Po zakaeniu Robot rysunki te zostan
przedita@one Inspektorowi. Wykonawca winien przekazyvmzynierowi rysunki
powykonawcze co najmniej raz w migsil w celu dokonania przeglu.



6.5.5.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w powsgzych punktach,
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
clumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacj Projektova i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym PrZedne
Robot.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedegsziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a tad
w przypadku wysgpowania dhaszej przerwy w Robotach. Obmiar Robo6t zanikggh
przeprowadza siw czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robét

8.1.1.Wykonawca jest zobogmany przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru
wszystkie roboty zanikage.

8.1.2.0dbiory cgsciowe powinny by prowadzone dla robot wyszczegdlnionychebaie w
harmonogramie realizacji robo6t. Przy odbiorzesciowym Wykonawca jest zobowdany
przedstawd:

m Dokumentagj Projektova z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienianczasie
wykonywania rob6t

m Dziennik Budowy

m Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow

m Wyniki bada i protokoty pomiaréw wymaganych normami

m Obmiar robot podlegagych odbiorowi

m Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania z Dokumentagi

Projektove i ST, wycia wiaciwych materiatéw, prawidtowai wykonania i montau

oraz zgodngci z normami i przepisami obogdujacymi przy realizacji przedmiotowej

inwestycji



8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany ¢iat cal@ci inwestycji. Przy odbiorze
koncowym Wykonawca zobowdany jest przedstawi

Dokumentagj Projektova powykonawcz

Dokumentagj Geodezyja powykonawca

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow

Wyniki bada i protokoty pomiar6w wymaganych normami

OGswiadczenia wigciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji PracynBavowej Stray
Pazarnej i Pastwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwiariwdbiorowi

[ Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie hakowanie obiektu budowlanego
wraz z otoczeniem.

m Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu zg@rneykonania z Dokumentaci
Projektowy i ST, wycia wiaciwych materiatow, prawidtow&ei wykonania i montau
oraz zgodnéci z normami i przepisami obowaujacymi przy realizacji przedmiotowej
inwestycji

8.2.Przegcie koncowe Robot

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaRobo6t w odniesieniu
do ich ildsci, jakadsci i wartdici.
Zakaiczenie Rob6t oraz gotow® do odbioru kécowego lkdzie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powragimiem na gimie o
tym fakcie Inspektora

Odbior kacowy Robot nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligg od dnia
potwierdzenia przez hyniera zakéaczenia Roboét i przgria dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.6.

Odbioru kaicowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zaajneigo w obecrii
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegefp Roboty dokona ich oceny jaktowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z DokumentadProjektovs i ST.

8.3.Dokumenty do przegcia koiicowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickavego Rob6t jest protokédt odbioru
koncowego Robdét spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest obmierzona kg Robot wykonanych przez Wykonagvegodnie z
Umowa. Do obmierzonych iléci zastosowaniedala miaty ceny jednostkowe skalkulowane
przez Wykonawe za jednost& obmiarovwy ustalor dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji Przedmiaru Rob6t wycenionych ryczaltopodstaw ptatndci jest wartgc
(kwota) podana przez Wykonage danej pozyciji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przieglu Robdt bdzie uwzgédnia
wszystkie czynn&ci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej
Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowej.



Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétipobejmowa:
- robocizre bezpdrednia wraz z towarzyscymi kosztami/

- wartas¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magemyania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Plac Budowy,

- wartas¢ pracy Sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 8prz
na Plac Budowy i z powrotem, montademonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosatgadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wodydowa drég
dojazdowych itp., koszty dotygze oznakowania Robét, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daee placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych RoboOt, ubezpieczenia oraz koszty adarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkébw mogcych wysapi¢c w czasie realizacji Robot w okresie
gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzgdhiat nastpujace koszty zwjzane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie niezédnych pomostéw roboczych i innych konstrukciji
pomaocniczych,

- obstugi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

-wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonana dan pozycg w wycenionym
Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wykluczalmosé zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Rob6t obktych t3 pozych.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotycgce zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykéna

(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy fj.

- dostarczy, zainstalow& i zdemontow& po wykorzystaniu uggzenia
zabezpieczafe (bariery ochronne swietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne), upratna¢ Plac Budowy po zakwmzeniu kadego elementu Robét i
doprowadz go do stanu pierwotnego po zakaeniu Robot i likwidacji Placu
Budowy.

9.2.2. Podstawy pfatngci

(1) W ramach ryczaltu przewidzianego w cenie oferjoiWgkonawca zapewni:

-dostarczenie i zainstalowanie anzer zabezpieczagych (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Placu Bugow
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- eksploatag i utrzymanie zainstalowanych udzein zabezpieczagych,
- demonta zamontowanych ugelzear tymczasowych,
- prace poradkowe.

9.3.  Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zagrajace dane dotycgce
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobarany:

* wykong&, ustawt i utrzymywa tablice informacyjne na czas
wykonywania robot,

* wykona&, umigci¢ i zabezpieczy w sposéb trwaly przed
zniszczeniem ogtoszenie zawier®g dane dotyere bezpieczestwa i
ochrony zdrowia,

Ogloszenie powinno zawigra

e przewidywane terminy rozpogza i zak@czenia wykonywanych
robo6t budowlanych,

* maksymalnq liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie
w poszczegoélnych okresach,

* informacje dotycace planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Wykaz waniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowjzujacych
w Polsce dotycacych przedsgwzigcia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlapé&niejszymi zmianami.

2.Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, WarszaR®ZPORZDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie z poiejszymi

zmianami.

3.Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozpgizenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawpeabat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

4.Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozpatzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia
2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznychzo
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

5.Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozpgizenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawistemow oceny zgodém, wzoru
deklaracji zgodnéri oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych degranych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6.Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych

i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w spravakrélenia wykazu wyrobdw nie
majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagpodstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasadkidaudowlane;.

7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozpmizenie Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego zakredormy planu bezpiectstwa
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i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rddzajobdét budowlanych,
stwarzajcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montd rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieraggego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozpadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawieosxgnia jednolitego tekstu
rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagélnych przepiséw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod
45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: - Remont budynku gospodarczegoybrizdaiskiej 48 w Bydgoszczy

Kody:
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektéytaczndci publicznej

Roboty
rozbidrkowe
SST-01

(CPV-45110000-1 )

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania

dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z remontem budynku gospodarczego przy
ul. Gdaiskiej 48 w Bydgoszczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowiczalik do specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét - €&¢ ogdlna jako dokument przetargowy i kontraktowyzypr
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspolne dotygee wykonania
i odbioru robét, ktére zostarzrealizowane w ramach zadania ax@inego z remontem
budynku gospodarczego przy ul. Gdkiej 48 w Bydgoszczy.
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty rozbiérkowe:

Rozebranie wykladzinyciennej z ptytek

Demonta opraw sufitowych

Demonta wytacznikéw instalacyjnych

Demonta gniazd wtyczkowych

Wywiezienie materiatow z rozbidrki na odlegdado 1 km

Wywiezienie materiatow j.w.lecz na #@dy nasgpny 1 km, bez wzghu na rodzaj
konstrukcji do 21km S=20

7. Utylizacja materiatow z rozbiorki

oghkwbhpE

2. MATERIALY POCHODZ ACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy nayewywiez¢ poza teren budowy na wysypisko na odl.
do 21 km

3.SPRZET

tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadrtaczki itp.

4. TRANSPORT.

Samochdd wywrotka - odwiezienie gruzu na odpowiedktadowisko. Nie naky uzywat

gruzu do ponownego zycia.

5.WYKONANIE ROBOT
Prace rozbiérkowe wykonywaecznie. Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnyiezy
bezwzgtdnie przestrzedgaprzepisow BHP i wykonastosowne zabezpieczenia zgodnie z

projektem

6. KONTROLA JAKO SCI
Polega na sprawdzeniu kompletaodokonanej rozbiorki oraz sprawdzeniu braku zagfro

na miejscu.
7. OBMIAR

Mury i konstrukcje betonowe -
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8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje go Inspektor na podstawie zapiséw w dzienbudowy.

9.PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawa platrsoi jak w OST-0 pkt. 9

10.PRZEPISY ZWIAZANE
- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragtaxh rozbiérkowych.

- Dz.U. nr 47/2003 - Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod
45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: Remont budynku gospodarczego hri3danskiej 48 w Bydgoszczy

Kody:
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektgytacznadci publicznej
Tynki

SST-07

(CPV- 45410000-4)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyece wykonania robot zwkanych
z remontem budynku gospodarczego przy ul.fSki@j 48 w Bydgoszczy

1.2. Zakres stosowania SST

- Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oragmagania wspoélne dotyaze
wykonania i odbioru roboét, ktére zostamrealizowane w ramach zadania - w zakresie
wykonania tynkow.
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1.3.  Zakres Robot obgtych SST

1. Przygotowanie starego podbtynkarskiego pod wyprawy elewacyjne z tynkow
mineralnych — poprzez oczyszczenie mechaniczne/ciem

Uzupetnienie tynkow zewgtrznych zwyklych kat.llkcian

Zagruntowanie powierzchni tynkow gruntemelgbko penetrujcym
Zagruntowanie powierzchni tynkéw gruntemglghko penetrujcym

Natozenie na podize podkladowej masy tynkarskiej

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku minesgjo drobnoziarnistego
Ispo klasy K n&cianach ptaskich

Natozenie na podize podktadowej masy Natenie na podtze podkiadowej masy
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikevego Sto Silco MP

na cokole budynku

L

© N

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SSh ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami oraz okrdeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Ogodlne wymagania dotygze Robot podano w OST - 00 ,Wymagania ogoélne". \Whgkaca
jest odpowiedzialny za jaké wykonania robot, bezpieckstwo wszelkich czynri@i na
budowie oraz za ich zgodftoz dokumentagj projektowy SST i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania detgezavykonania i odbioru rob6t podano
w specyfikacji.

2.MATERIAL

Do robot tynkowych nalgy stosowdé wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykie do wykonania tynkéw patpwywanych na placu budowy
powinny odpowiadé wymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarsk
przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub
aprobat technicznych.

Na opakowaniach materiatdw przygotowanych fabryezmbwinien znajdowasie termin
przydatndci do stosowania.

Materialy do malowania watrz budynku powinny odpowiadawymaganiom norm lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Kazda partia materialu powinna ®&ydostarczona na budewz koph certyfikatu lub
deklaracji zgodngzi.

3.SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane przy zyciu sprztu przeznaczonego do tego typu roboét. Ogdine
wymagania dotyce sprztu podano w specyfikacji technicznej wykonania biodu robot

- cZs¢ ogolna.

Roboty naley wykona przy wyciu sprztu gwarantujcego poprawne wykonanie robot.
Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4 TRANSPORT i skladowanie

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w specyfikacji technicznej amgdania i
odbioru robot - cg¢ ogolna. Sposob transportu i sktadowania powinigé rgodny z
wymaganiami producenta.

Srodki transportu powinny lysprawne technicznie i i spettiavymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

Przy transporcie samochodowym plyt kartonowo — @ipsch naley zwréci uwag: na
czystad¢ i catkowita ptask@¢é powierzchni fadunkowej. Plyt nie wolno ustawiana
krawedziach ani na natmikach. Podczas transportu produkty powinny loynieszczone
tak, aby nie przesuwaltyesi nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowamggpowinny
by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z nikiwfewysokdaci.

Ptyty pakowane gsw formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkadystansowych.
Pierwsza i ostatnia plyta stanavgpakowanie stosu. kKdy z pakietoéw jest zafoliowany i
spkty dla usztywnienia tana stalova. Pakiety nalgy sktadow& w pomieszczeniach
zamkngtych, suchych, na rownej i mocnej poziomej posaddégsoka¢ skladowania do
pieciu pakietow, uktadanych jeden na drugim. Do przawzaleca si stosowanie
samochodow krytych plandgkPtyty naley sktadowé w zamknétym pomieszczeniu o
statej temperaturze. Plyty mua sktadowé wytacznie w pozycji poziomej. Produkty
powinny by sktadowane tak, aby nie byly beZpadnio naraone na zmiany pogody.
Powinny by sktadowane na suchym, gtadkim padipaby nie byly nateone na
zamoczenie, zalanie oraz redne uszkodzenia mechanicznezzKiie lub ostre przedmioty
nie powinny by umieszczone na wierzchu opakaws/ysoka¢ maksymalnie trzy petne
palety jedna na drugiej.

5.WYKONANIE ROBOT
Podtoze pod tynk

Ocere oraz napraw i przygotowanie podim pod tynk nalgy przeprowadza z
uwzgkdnieniem wymaga normy PN-70/B-10100. Podte pod tynk powinno hyréwna,
nosne i mocne, wystarczgjo stabilne, jednorodne, réwnomiernie chionne, zalile,
szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszdzevykwitdw, nie zamarzrie, o
temperaturze powgj +5° O

Nadlewki i wystagce nierébwnéci podtaza naley skt lub zeszlifowé. Rysy, raki, kawerny
I ubytki podira naley naprawé zaprava cementow lub specjalnymi masami
naprawczymi, odpowiadgymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumafaibami naley usuraé¢, zmywapc
odpowiednimi preparatami odtluszcgajmi lub stosujc srodki mechaniczne, np.
piaskowanie. Z podity nalezy usura¢ warstwe pylaca oraz odpyk powierzchrg.

6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogdllne wymagania dotyaeze kontroli wykonania robdt podano w eézi o0golnej
specyfikacji wykonania i odbioru robot.
Sprawdzenie i kontrola jakoi wykonania robot malarskich powinna obejméwa
» kontrok zgodndci i jakosci materiatdw oraz wykonania rob6t z dokumentacj
uwzgkdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayycze
* kontrok prawidtowdci przygotowania podity na podstawie bada
migdzyoperacyjnych,
e kontrok certyfikatbw i deklaracji zgoddoi zastosowanych wyrobow
budowlanych, termin przydatég do wycia, wyghd zewretrzny farby w kadym
opakowaniu,
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e kontrok dopuszczalnych odchyle

Sprawdzenie powierzchni plyty gipsowo-kartonowej:
* piyta musi by gtadka, bez uszkodaeartonu, nargnikdw i krawgdzi, bez gknigc
Stelaz do montowania ptyt musi byprosty, bez ubytkow.

e karton powinien b§ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
odrywaniu rwat sj nie powodujc odklejania s od rdzenia
e sprawdzenie wymiaréw - odchyiki:
grubas¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm
szeroka¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
dtugas¢ (I gatunek) 2000 - 4000 £10
mm

* sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoinanavi licow& sk z
powierzchny sasiadupcych plyt, w obegbie spoiny karton nie nmie by uszkodzony

e sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykenarzed zalzeniem plyt

e sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi suchych tynkéw,
naleey przeprowadz za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania w dwu
prostopadtych kierunkach faty kontrolnej o dhsigjo2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar prZevitu pomkdzy fat a powierzchry suchego tynku
powinien by wykonywany z doktadniwia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarteasv poniszej tabeli:

odchylenie powierzchn|odchylenia powierzchni i krawdzi od odchylenie
suchego tynku od kierunku przecinajcych sg¢
ptaszczyzny i odchylen pionowego Poziomego ptaszczyzn oddta
krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
nie wieksze nk 2 mmi |nie wieksze nk 1,5 nie wigksze nk 2 nie wigksze nk 2 mm
w liczbie nie wgkszej |mm/1 miogotem nie|mm/1 m i ogétem nie
niz wigcej nz 3 mmw  (wigcej nz 3 mm na

2 na calej diugéri taty [pomieszczeniach do |catej powierzchni
kontrolnej o dt. 2 m 3,5 m wysokéci, oraz |ograniczonegcianami,
nie wiecej niz 4 mm w|belkami, itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYSOKGCi

Kontrola: zamocowanie kotkéw powinno bgprawdzone w 5 % zamocowanych kotkéw za
pomoa odpowiedniego ueglzenia do prébnego olgania.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kotki cglgbkasci zakotwienia 40 wzgbinie 60 mm
obcikzone za pomag odpowiedniego ugdzenia si 0.75 kN nie wykazuj przesunicia
(pacslizgu).

Jezeli ktorykolwiek z kotkdéw nie spemni kryteriow komti, nalezy wowczas sprawdgi
dodatkowe 20 % zamocowanych kotkéw. W przypadkuoporego niespetnienia kryteriow
kontroli przez kolejny kotek naky sprawdzt wszystkie kotki badanego sufitu lub sufitow
catej czsci budynku.

Kotki KKM i KDM przy dtugosci gwintu> 7 mm w przypadku montowania masywnych
elementow mgna zamiast ugddzenia do probnego olagania kontrolowa je take za

pomoa srubokrta dynamometrycznego, ktory wyklucza pragenia kotkow.

Kontrola jest zdana pozytywnie gdyxkly kotek mae bez dostrzegalnego przeswm
(poslizgu) przep¢ obcazenie momentem skcajacym o wartéci 3Nm.

Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawgebdtokét z przeprowadzonej
kontroli, zawierajcy potazenie sprawdzonych kotkdw i wasm przytazonych
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pionowych obcizen prébnych lub momentéw ségajacych. Protokdét powinien zosta
dolaczony do dokumentacji budowy.

7. OBMIAR ROBOT

1.0g6lne wymagania dotygze obmiaru Robo6t podano w STT - 00 ,Wymagania
ogolne"
2. Jednostkobmiaru tynkéw jest 1 m

8. 0DBIOR ROBOT

Podstawg odbioru robét stanowia:

« dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

« zadwiadczenia o jakici materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budow
« protokéty odbioru robot zanikagych;

« protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw;

« wyniki bada laboratoryjnych, jeeli byly zlecane.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatdo podano w cgici ogoélnej specyfikacji wykonania i odbioru robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
- PN-B-10109 - Tynki i zaprawy budowlane. Suchegnamki tynkarskie.;
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wggania i badania przy
odbiorze

PN-B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymaiga badania przy odbiorze."

DOKUMENTY

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekolity: Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z @d.zm);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz.U. z 2004 r, Nr
92, poz.881);

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgalrfd>z.U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360 z pfn.zm.);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimych, czs¢ B, zeszyt 1
Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.
Aprobata Techniczna: AT-15-3176/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod
45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: Remont budynku gospodarczego prfydshskiej 48 w Bydgoszczy.

Kody:
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektgytaczndadci publicznej

Roboty
malarskie SST-
07

(CPV-454142100-8)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyece wykonania robot zwkanych
z remontem budynku gospodarczego przy ul.fSki@j 48 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania SST
- Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oragmagania wspoélne dotygze

wykonania i odbioru Robot, ktére zostarrealizowane w ramach zadania - w zakresie
wykonania robo6t malarskich wewtnz budynku.
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1.3. Zakres Rob6t obgtych SST

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Zabezpieczenie drzwi i okien falm2 22,02

Przygotowanie do malowania powierzchni istiqegrh — sufitow

Gruntowanie sufitbw preparatem grunttym

Malowanie dwukrotnie powierzchni wewtnznych sufitow farb Dekoral Super
Trwala

Uzupenienie tynkdw wewgtrznych zwyktych kat Il nagcianach, po
zdemontowanych ptytkach

Przygotowanie do malowania powierzchni istgich —scian

Gruntowanigcian preparatem gruntigym

Malowanie dwukrotnie powierzchni wewtnznych sufitow farb Dekoral Super
Trwala

Uzupetnienie tynkéw wewgtrznych zwyktych kat 11l n&cianach, po
zdemontowanych ptytkach

Przygotowanie do malowania powierzchni istpegch —scian

Gruntowaniescian preparatem gruntgym

Malowanie dwukrotnie powierzchni wewtnznychscian farla, Dekoral Super
Trwaly

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej R,M-1,5

Uzupetnienie okitowania istniggych szyb, ramy drewniane

Dwukrotne malowanie fagValtti Opaqg firmy Tikkurila , lub rownowana stolarki
okiennej, z zeszlifowaniem

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o pewzichni ponad 1,0 m2 R,M-1,5
Dwukrotne malowanie fagbValtti Opaque firmy Tikkurila, lub rownowaa
stolarki drzwiowej z przeszlifowaniem o powierzclmoinad 1,0 m2,uprzednio
malowanej - z wyregulowaniem R-1,5

Dwukrotne malowanie fagbEveral Aqua Semi Matt 40 firmy Tikkurila oku
drzwiowych w kolorze czarnym

Zabezpieczenie elementoéweaeby dachowej przed biodegradapyeparatem
Boramon C 30 firmy Altax R--1,25

Impregnacja elementéw wiby dachowej preparatem ogniochronnym Ogniochron
firmy Altax

Dwukrotne malowanie fagbEveral Aqua Semi Matt 40 firmy Tikkurila obrébek
blaszanych, parapetéw i elementu szczytowego daghierzeniaciany szczytowej,
elementu dekoracyjnego dachu

Dwukrotne malowanie grzejnikow radiatorowych emalkrylowa Sniezka do
grzejnikéw

Dwukrotne malowanie grzejnikéw rurowkebrowych emadi akrylowa Sniezka do
grzejnikéw

Dwukrotne malowanie rynien i rur spustowych taBveral Aqua Semi Matt 40
firmy Tikkurila

Dwukrotne malowanie fagbolejno-ftalowy do drewnaSniezka - desek
zakrywapcych kanaty rewizyjne w garach, schodéw na poddasze z balusgtrad
Dwukrotne malowanie tynkow zewtnznych farla fasadow silikonowa StoColor
Silco

Dwukrotne malowanie fagbEveral Aqua Semi Matt 40 firmy Tikkurila
drewnianych elementow elewacji /krokwie, podbitkeberia i.t.p./
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
Okreslenia podstawowe przgto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikagchnicznej
wykonania i odbioru robét - €&¢ ogdlna i odpowiednimi normami.

Podtoze malarskie- powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzoasgtorej ma by
wykonana powtoka malarska;

Powloka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliigiaina
I rozprowadzona na podio, decydujca o widciwosciach uytkowych i wyghdzie
powierzchni malowane;.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce Robot

Ogodlne wymagania dotygze Robot podano w OST - 00 ,Wymagania ogoélne". \Whgkaca
jest odpowiedzialny za jaké wykonania robo6t, bezpieckstwo wszelkich czynri@i na
budowie oraz za ich zgodftoz dokumentagj projektowy SST i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania datyezvykonania i odbioru rob6t podano w
specyfikaciji.

2. MATERIAL
DEKORAL Super trwata

Zapewnia prawidtowe ,oddychaniétian
Ekologiczna
Nadajescianom estetyczny, matowy wygl

Przeznaczenie

Dekoral Emulsja wewgtrzna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malasaign i
sufitow wewntrz budynkdéw (tynki cementowe i cementowo-wapiergipsowe, piyty
kartonowo gipsowe, drewno, materiaty drewnopochothpeety itp.)

Dane techniczne

lepkas¢ w 20 +/- 2 C [mPas] 8000-10000

gestas¢ w 20 +/- 0,5 C [g/cm3] — 1,470-1,520

czas schnicia powtoki 2h

Limit zawartcgci LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW) 75¢A007)/30g/l (2010).
Produkt zawiera max. 30g/I

Sposo6b stosowania

1. Przygotowanie podia

Pozostatéci po farbach klejowych doktadnie uswa podiae zmyj wod. Powierzchnia
przeznaczona do malowania powinn byysta, sucha, odpylona, bezlem. Swieze tynki

I podtaza silnie chtonce woa; (gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, padimigdy
nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt markid@eak Do wyréwnania chtonrsoi
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podiaza stosuj fark podktadove Unicryl marki Dekoral. Powierzchnie pomalowanebmi
emulsyjnymi odttd¢ poprzez umycie wagdz dodatkiensrodkéw mypcych.

2. Malowanie

Przed ayciem wyrob doktadnie wymieszaj. W razie potrzebyadiencz woda pit w ilosci
max. 5% obj. Zalecana #6 warstw 2. Drug warstw; naktadaj po wyschaciu pierwszej.
Po zakdczeniu malowania nagdzia umyj wod.

3. Dodatkowe informacje

Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nzémia.
Maluj w temperaturze +5 do + 30° C

Uwaga!

Chront przed dziémi.

W razie potkn¢cia niezwtoczne zagynij porady lekarza — pokapakowanie lub etykiet
W czasie prac malarskich i po ich zéakmeniu pomieszczenia przegytkowaniem
wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Stosowa si¢ do zalecé podanych na opakowaniu.

Szczegoblowe informacje zamieszczonevsKarcie Charakterystyki.

Tikkurila Valtti Opaque

Impregnujca farba do drewna

OPIS

Pdétmatowa, impregnaga farba akrylowa wzmacniana azkami alkidowymi,
charakteryzujca sk niska emisp zapachu, przeznaczona do stosowania nagesmgch
powierzchniach drewnianych. Odporna na dziatanieimledw atmosferycznych, elastyczna,
wyjatkowo trwata i niewymagaga wielu zabiegdw konserwacyjnych. Valtti Opaqist je
farba regulupca poziom wilgotndci, dzigki czemu nie powstajna niej gcherze, nie ¢gka i

nie tuszczy si.

PRZYKLADY ZASTOSOWANIA

Oktadziny drewniane, deskowariigian zewrtrznych, drzwi, okna, parkany, ptoty, szopy,
domy z bali drewnianych, meble ogrodowe itp. Valthaque mge by stosowana na
powierzchniach uprzednio bejcowanych lub malowarfgchami alkidowymi.

DANE TECHNICZNE

Kolory : Biata oraz odcienie z kart kolorow Tikkurila Falea Vinha.

Cena produktu zakolorowanego ustalana indywidualnie

Wydajnosé: 8-10 m2/l na warstwdla szlifowanego, gtadkiego drewna, 4-8 m2/l na
warstwe dla tarcicy. Grub& mokrej powtoki wynosi ok. 100-250 pum na warstgruba¢
suchej powtoki ok. 40-100 pum na wargtviRzeczywista wydajrio uzaleniona jest od
wielu czynnikéw, m.in. od faktury malowanej powiehni, porowatéci oraz zawartci
wilgoci w podtazu.
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Naktadanie: Pedzel lub natrysk. Do aplikacji Valtti Opaque najiziej odpowiednies
pedzle z wtosiem poliestrowym lub nylonowym. Do naky bezpowietrznego naile
zastosowakoncowke 0,018"-0,023".

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Malowanie Doktadnie wymiesgdarhe i natazy¢ 2 warstwy Valtti Opaque na qat
powierzchng

TIKKURILA EVERAL AQUA SEMI MATT

— Potmatowa emalia akrylowa do malowania powiemzchnewnianych, piyt
wiérowych i uprzednio zagruntowanych poglanetalowych wewstrz i na

zewntrz pomieszczie Emalia mae by réwniez stosowana do malowania lamperii
na tynkach wewgtrznych, jak réwni¢ do renowacyjnego malowania pozjo
pokrytych wczeéniej farbami alkidowymi.

ZASTOSOWANIE
Malowanie mebli, drzwi, futryn, okien, mebli ograslpch, lamperii wewatrz pomieszczg
kaloryferow itp.

DANE TECHNICZNE

Stopier potysku: P6tmat

Bazy: AiC

UWAGA: na stopi@ potysku mae mie wptyw intensywné¢ wybranego koloru i gruldo
powtoki

KOLORYSTYKA
Bialy i kolory z kart kolorow Tikkurila, NCS i RAL.
Informacja o kolorach do zastosowania zetnanego dosfpna w systemie kolorowania.

SPECYFIKACJA
Przygotowanie podtaa:

Nowe powierzchnie drewniane malofvzawsze dwukrotnie — traktg pierwsz warstw jako
podkiad, podczas malowania elementdéw na agwiako podkiad stosowal IKKURILA

VALTTI SUPER GUARD.

Powierzchnie metalowe w pomieszczeniach zeflwilgotndci oraz znajdujce sg na zewgtrz
pomieszczé zagruntowa za pomog TIKKURILA EVERAL CORROSTOP.

Powierzchnie wczmiej malowane zmyza pomog odpowiednich preparatow usuweych
wszelkie zanieczyszczenia ograniezaj przyczepng emalii. Caté¢ sptuka doktadnie wod i
pozostawd do wyschnicia. W razie konieczrigi wyrowna powierzchng z pomoa szpachlowki i
po wyschngciu przeszlifowd. Twarde i blyszcgee podiae naley zmatowé.

W przypadku renowaciji starych powtok malarskichemalwykona wymalowania prébne.
Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostateczmgisiosowaniu produktu.

Wszystkie podiea malowane gruntami TIKKURILA EVERAL CORROSTOP oliazregnatem
TIKKURILA VALTTI SUPER GUARD przemalowywa po 24 godzinach od naenia ostatniej
warstwy.
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APLIKACJA

Metody:

Pedzel, walek, natrysk.

Warunki natrysku hydrodynamicznego:

- dysza: 0,13"-0,15"

- rozcienczanie: 0-5%.

Malowanie:

Przed przysipieniem do malowania emaldoktadnie wymiesza Naktad& 1-2 warstwy waitkiem,
pedzlem lub metog natrysku. W razie koniecz#a rozcieaczy¢ woda w ilosci do 5%.

Warunki malowania:

Prace malarskie prowadav temperaturze od +5°C do +25°C i przy wilgairiovzglednej
powietrza poriej 80%. Temperatura malowanej powierzchni powinytarbin. o 3°C wysza od
temperatury punktu rosy.

Zaleca si stosowanie naezlzi malarskich ANZA.

Wydajnos¢:
8-10 m2/I przy jednokrotnym malowaniu, w zaiesci od chlonnéci podiaza i uzytego narzdzia
malarskiego.

Czas schngcia:
Pylosuché¢ po 1 godzinie, nakladanie kolejnej warstwy TIKKURIEVERAL AQUA po min. 6
godzinach. Catkowite utwardzenie powtoki r@sie po 2-3 dniach.

Czyszczenie nargdzi:
Przed umyciem na¢glzia naley dobrze wytrzé, w celu usuricia maliwie najwickszej ilasci
wyrobu. Narzdzia naley czysci¢ woda, bezpagrednio po zakfczeniu prac.

OCHRONA SRODOWISKA
Resztki ptynnego produktu naleprzekaza firmom specjalistycznym posiadaym stosowne
zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania hatedd& do odzysku lub unieszkodliwienia.

WSKAZOWKI BHP | PPO Z.

Wyrob przechowywaw miejscu niedogpnym dla dzieci.

Pomieszczenia zamkité po zastosowaniu farby najewietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadaje si do wytkowania.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Karta charakterystyki dogina nazyczenia Klienta.

SKEADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Przechowywa i transportowa w szczelnie zamkeiych opakowaniach w temp. od +5°C do
+25°C. Skladowaw pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Chronkt przed mrozem.

Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezgi®y w rozumieniu przepiséw transportowych
(ADR/RID).
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3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane przy zyciu sprztu przeznaczonego do tego typu robot. Ogolne
wymagania dotycce sprztu podano w specyfikacji technicznej wykonania biodu robot

- cZ$¢ ogolna.

Roboty naley wykona przy wyciu sprztu gwarantujcego poprawne wykonanie robaot.
Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT i skladowanie

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej amgdania i
odbioru robot - cg¢ ogolna. Sposob transportu i sktadowania powinigé godny z
wymaganiami producenta.

Srodki transportu powinny ldysprawne technicznie i i spetdiavymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

Opakowania nie powinny Byzrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z nikiefe
wysokasci.

Produkty powinny by sktadowane tak, aby nie byly beZpednio naraone na zmiany
pogody. Powinny by sktadowane na suchym, gtadkim padtpaby nie byly nateone na
zamoczenie, zalanie oraz medne uszkodzenia mechaniczne.

5.WYKONANIE ROBOT

Podtoze

Podiae pod malowanie powinno byréwna, néne i mocne, wystarczgjo stabilne,
jednorodne, rownomiernie chtonne, suche, odpylardne od zanieczyszcie wykwitow,
nie zamarznite, o temperaturze povgj +5° O

Nadlewki i wystagce nierownéci podiaza naley skue lub zeszlifowa. Rysy, raki, kawerny

i ubytki podicza naley naprawé. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bituripam
farbami naley usura¢, zmywapc odpowiednimi preparatami odttuszcgajmi lub stosujc
srodki mechaniczne, np. piaskowanie. Z pagitaalezy usuraé¢ warstwe pylaca oraz odpyk
powierzchng.

Podtoza pod malowanie

Wymagania dotycce podiay z tynkdw zwyklych:

podiaze z tynku nowego niemalowanego powinn@ byyste, odpylone, wolne
od zanieczyszczei starych powlok, bez rakdw,eknie¢ i ubytkow; podiae
uprzednio malowane powinno &yoczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wago umyciu powierzchnia tynkéw nie
powinna wykazywaésladow starej farby ani pytu po starej powtoce mekagj;

* wystapce lub widoczne elementy metalowe powinnyg bgungte lub
zabezpieczone faglantykorozyjma

* ewentualne ubytki i nierowsoi nalezy naprawé zapravg cementow lub
specjalnymi masami naprawczymi.

Wykonanie robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny byprowadzone:
- wtemperaturze poiej + 5° C, w cigu doby nie powinien nagii¢ spadek
temperatury porgj 0° C;
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- wtemperaturze powgj + 25° C, przy czym temperatura padiaie powinna
by¢ wyzsza nk 20° C.
Roboty malarskie mima rozpocaé, jezeli wilgotnasé podtazy mineralnych jest nie wksza
niz:
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi - 4% masy;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyaze kontroli wykonania robdét podano w ¢éei ogdlnej
specyfikacji wykonania i odbioru robat.
Sprawdzenie i kontrola jakoi wykonania rob6t malarskich powinna obejméwa

» kontrok zgodndci i jakosci materiatdw oraz wykonania rob6t z dokumentacj
uwzgkdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayycze

* kontrok prawidtowdci przygotowania podity na podstawie bada
migdzyoperacyjnych,

» kontrok certyfikatbw i deklaracji zgoddoi zastosowanych wyrobow
budowlanych, termin przydatéa do wycia, wyghd zewrtrzny farby w kadym
opakowaniu, wygld ptytek glazury;

e kontrok dopuszczalnych odchyle

7. OBMIAR ROBOT

1.0g6lne wymagania dotygaze obmiaru Robét podano w STT - 00 ,Wymagania
0golne”

8. ODBIOR ROBOT

Podstaw odbioru rob6t stanowi

« dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

« zadwiadczenia o jakici materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budow
* protokoty odbioru robo6t zanikagych;

* protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

Odbioér powtok malarskich nas¢puje po stwierdzeniu zgodfm ich wykonania
z dokumentag, Zgodnd¢ wykonania stwierdza @ina podstawie poréwnania wynikow
bada kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymipkt 5. Powloki malarskie
powinny zosté odebrane, jeeli wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.
Protokot odbioru gotowych powlok malarskich powimizawieré ocere wynikow bada,
wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwgosci ich usungcia oraz stwierdzenie zgoditd
lub niezgodnéci z zamowieniem. Podstavedbioru robét stanowi
« dokumentacja projektowa i dziennik budowy;
* z&wiadczenia o jakei materiatow i wyrobow dostarczonych na budpw
* protokoty odbioru rob6t zanikagych;
* protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

- wyniki bada laboratoryjnych, jgeli byly zlecane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatdo podano w cgici ogoélnej specyfikacji wykonania i odbioru robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

DOKUMENTY

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tiekolity: Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p@d.zm);

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmwth (Dz.U. z 2004 r, Nr
92, poz.881);

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgamlrfd>z.U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360 z pfn.zm.);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimych, czs¢ B, zeszyt 1
Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.
Aprobata Techniczna: AT-15-3176/2003
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INSTALACYJINE ROBOTY ELEKTRYCZNE
(Kod CPV45315100-%

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S&)symagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych zzemontem budynku gospodarczego przy ul.iG#eej 48
w Bydgoszczy.

1.2 Zakres stosowania ST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna stanowiczaik do specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét - €%¢ ogolna jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w 4.1

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspdllne dotygeze
wykonania i odbioru robét, ktore zostazrealizowane w ramach zadania —

w zakresie rob6t zwrzanychz remontem budynku gospodarczego przy

ul. Gdaiskiej 48 w Bydgoszczy.
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1.3 Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyoab6t zwhazanych z montaem instalacji
wodochgowej i kanalizacyjnej. Zakres rob6t obejmuje wekzigselementy, gdzie wygbuja
w/w roboty, zgodnie z Dokumentac]echnicza.

1.2. Zakres robot obgtych specyfikacp
W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét elektrycznych:

Przygotowanie podi@ pod ospra instalacyjny /gniazda, watzniki /
Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych

Montaz wytacznikow instalacyjnych

Przygotowanie podi@ pod oprawy ewietleniowe

Montaz ha gotowym podtzu opraw sufitowych

Demonta i monta czujki p.pa. i awaryjnej

ook wdE

Rozwiazania techniczne stanoye podstaw do wykonania tych robétgprzedstawione na
rysunkach oraz w opisie technicznym w projekciedwidnym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowaizujacymi Polskimi
Normami i Ogolr Specyfikacy Techniczi p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaee zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Sy
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuj@&arobo6t zwhzanych z wykonywaniem
wewretrznych instalacji elektrycznych w/w budynku i likeblowej:

- przygotowanie i uktadanie przewodow instalaciji,

- monta osprztu instalacji elektrycznej,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych robét oraz ich zgodida

umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleaemniinspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek aghstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktom nalezy przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi liyzgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technigzne
Dodatkowo wykonawca dostar@zbedzie nastpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejr$é prac elektrycznych.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadnearestorskiego.

3. Wykaz uytych materiatow.

4. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniodalszej
czesci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez prochdee wyszczegolnione w dalszej
czgsci opracowania.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2 Przewody

Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w robét mysxsiada na swoich
izolacjach zewetrznych cech rozpoznawcg producenta oraz odpowiednie symbole
literowe zawierajce informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanyelteriatach

I jego parametrach technicznych. 1zolacja na nicisirby¢ cata, nie mge by na

niej przecgc, przetaé i innych uszkodzgé mechanicznych.

2.3 Osprzt instalacji elektrycznej.

Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznepelety takie jak: gniazda
wtyczkowe, hczniki klawiszowe, bezpieczniki, wadzniki réznicowo- padowe, itp.
musz posiada atesty dostarczane wraz z elementami przez prattuee

2.4 Rozdzielnia

Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznejymku musi spetnawarunki
zawarte w projekcie budowlanym, obudowa i jej wygiesiie musz posiada atesty
dostarczone przez producentow.

2.5 Materiaty pomocnicze.

- Sruby stalowe z kotkami rozporowymi,

- puszki podtynkowe PCV,

- kostki do hczenia poszczegolnych odcinkéw przewoddw.

Wszystkie wymienione materiaty musgosiadé odpowiednie atesty dostarczone
przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.5

3.2. Sprzt do niezledny do wykonania Robot

Rodzaje sprgu wzywanego do robot elektrycznych pozostawiads uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzorwhdanego. Jakikolwiek
sprzt, maszyny lub natgizia nie gwarantgge zachowania wymaggakasciowych
robot i przepisow BIOZ zostarprzez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow
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Wszystkie materiaty niezidne do wykonanie elementéw wchadych w skiad
robot elektrycznych maa przewoz dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestxyek

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Bigecji Technicznej p. 2.1

5.2. Wewntrzne instalacje elektryczne.

W pierwszej kolejnéci nalezy wytyczye trasy, ktoéedy przewody instalacjidala
przebiegé oraz wyznacz§ zgodnie z dokumentacpiejsce usytuowania RG.
Trasy ut@enia przewodow powinny przebigga liniach prostych rownolegtych

| prostopadtych do kragdzi $cian i stropdw. Zcza powinny by umieszczone w
miejscach dogpnych dla dozoru i obstugi, chronione przed uszkodmi,
wplywami atmosferycznymi oraz depem osob trzecich. W instalacji elektrycznej
nalezy zastosowawyodrebnione obwody éwietlenia gérnego, gniazd wtyczkowych
ogolnodostpnych oraz gniazd wtyczkowych udzenr zainstalowanych na state (dla
odbiornikdw o mocy 2 kW i wicej). W instalacji elektrycznej nadg zainstalowa
ochrorg przepeciowa. Obwody odbiorcze powinny byak podiczone do
wewrgtrznej linii zasilajcej, aby obcizenia poszczegoélnych faz byty tliovie
jednakowe, nie wywotdre niedopuszczalnej asymetrii ngpiKazde odgajzienie
musi by wyposaone w zabezpieczenie nadgowe umieszczone w RG.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.7

6.2. Zainstalowane elementy instalacji elektrycaradgzy przed przekazaniem ich
do eksploatacji przygotowalo sprawdzenia i prob. Wszelkie elementy instalacj
podlegag sprawdzeniu w zakresie:

- zgodndci z dokumentagjtechnicza,

- poprawn@ci montau,

- kompletndci wyposaenia,

- poprawn@ci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodie

- nalezytego stanu izolacji,

- atestow producentdéw wszystkich zastosowanych wvadych elementow
instalacji.

W czasie kontroli szczegdlna uwagalbie zwracana na sprawdzenie zgadno
prowadzenia robot z projektem organizacji robatzegpisami BIOZ.

1. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podanagdlia@j Specyfikacji
Technicznej
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p.8. Podstag dokonywania obmiardw, okétajgcg zakres prac wykonywanych
w ramach

poszczegolnych pozycji, jest zetony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot .

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas

- 1 mb ut@onego przewodu,

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptathpodano w Specyfikaciji
Technicznej pkt 9. Do odbioru robot nayeprzediayc:

- dokumentagj powykonawca,

- protokoty pomiaréw, w tym skuteczém ochrony od porzen i rozkladu nazenia
oswietl.,

- protokoty préb i pomiaréw uszdlzen tego wymagajcych,

- protokot z 72 — godzinnej préby dziataniaadzer tego wymagajcych.

Podstaw ptatngci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robot, a zakres czyfrimbijetych
cem okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmy;j

- Dostarczenie niezknych materiatéw i innych elementéw instalaciji,

- wewretrzne instalacje elektrycznawietlenia budynku,

- wewrktrzna instalacja elektryczna gniazd budynku,

- prace wyka@czeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i geient kedacych
wiasndcia wykonawcy — materiatow z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1 Zwigzane normatywy

- Zarzmdzenie ministra energetyki i energii atomowej 2531978 r. W sprawie
warunkow dostarczania energii elektrycznej,

- Zarzmdzenie ministra energetyki i gornictwa z 30.01.18A8 sprawie warunkow
technicznych, jakim powinna odpowiadachrona przeciwporaniowa w
urzadzeniach elektroenergetycznych o rapi do 1 kV,

- Zarzmdzenie ministra gérnictwa i energetyki z 1.09.186W sprawie ogoélnych
zasad eksploatacji wwdzen energetycznych.

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN)

i branzowe (BN), w tym w szczegolisoi:

PN-91/ E — 05009/02 Instalacje elektryczne w olaiektbudowlanych. Ochrona
przed przegiciami.

PN-93/ E — 05009/482 Instalacje elektryczne w dtaietk budowlanych. Ochrona
zapewnigjca bezpieczestwo.

PN-91/ E — 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Zakres,
przedmiot, wymagania podstawowe.

PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclime kablowe — projektowanie
I budowa.
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SZCZEGOMA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POSADZKI

Kod CPV-45432112-2 SSTBME9.00

WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S§wvgymagania dotyege wykonania i odbioru
robo6t zwhzanych uktadania posadzki ptytkowej w ramach ravdtzanych z remontem
budynku gospodarczego przy ul. Gdeiej 48 w Bydgoszczy.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowiaczalik do specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t - &¢ ogdlna jako dokument przetargowy i kontraktowyyprz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz aggamia wspolne dotygze wykonania

i odbioru robot, ktére zostarzrealizowane w ramach zadania - w zakresie robigizanych

z remontem budynku gospodarczego przy ul.ffSkiej 48 w Bydgoszczy.
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1.3 Zakres robot objetych ST

Naprawa posadzki cementowsjwica Hilti — Kerakol

Posadzki ptytkowe z gresu szkliwionego 30x30 cnad&he w "karo" na klej
metod, kombinowan, z fuga Mapei + zal. szczegot. katalogu poz.5.7d R-1,30, M
1,03

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej (ltyn informacyjny nr 8/96) R-
15

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

2. Zalecenia ogolne

Podloga

Nalezy zastosowasiec do wymaga podanych przez producenta posadzki

Ukfadanie wyktadzin

Temp. pomieszcze> 18 °C

Wyktadzina powinna aklimatyzowssic w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna
by¢ rozluzniona)

Po pocgciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzotsic w pomieszczeniu
kolejne 24h

W jednym pomieszczeniuwzywat rolek z jednej serii produkcyjnej

Posadzki z ptytek

Temperatura powietrza w czasie uktadania plytekippa/wynost co najmniej
+5°C.

Temperatug te naleey zapewnt na co najmniej kilka dni przed rozpecEem robot
oraz w czasie wizania i twardnienia zaprawy

Materialy wyte do wykonywania posadzki powinny znajddvea w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co ngj@vigodziny przed
rozpoczciem robot

Przed przysipieniem do okladzinowania powierzchni podtég w pesaiczeniach
mokrych

nalezy sprawdzt spadki do elementéw odwadnigych, min. 1.5%.

Dla pomieszczebez odwodnienia podtogi uktaglav poziomie wykaczeniowym.
Ptytki nalezy uktada i rozmierz& wg projektu wykonawczego wtrz.. Warstwa
kleju pod ptytki nie ma@e zawiera pustych miejsc.

Dla pomieszczenie zdefiniowanych projektem winz ptytki nalezy rozmierza
tak, aby docinki ptytek przy krasgziach (kacachscian) miaty wymiar wgkszy niz
potowa plytki.

Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna byrzez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim
wysychaniem (np. przez przykrycie fglia w cagu dni zamknjta dla ruchu. W agu 28
dni powinna by chroniona przed mrozem.
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3. Zakres robot przygotowawczych

Przygotowanie podtaa:
- Dla posadzki cementowej:

« Zaleca s} wykonanie posadzki cementowej natiwie swiezym betonie podiza
przed jego catkowitym zwrzaniem. Jeeli beton jest catkowicie stwardniaty,
powinien by dokfadnie oczyszczony i zmoczony vgod

- Dla pozostatych rodzajow posadzek:

* powierzchni betonowej natg usura¢ wszystkie lane czsci, zattuszczenia, jak
réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegmnidpce
przyczepnéé warstwy malarskie, piaszgze i tluszczce st warstwy zapraw.

* Podiaze powinno by nasne a wytrzymat& na odrywanie powinna Bygodnie z
PN/B — 10107 nie mniejszazn0.5MPa.

« Podlaze musi by réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porovieee
peknie¢ i szczelin.

*  Wilgotnos¢ nie mae przekracza2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

4. Zakres robot zasadniczych

Podtoga sportowa

Warstwe wierzchng nalezy montowé i uktada scisle wedtug instrukcji producenta.
Posadzki z ptytek ceramicznych

- Posadzki z ptytek ceramicznych uktéds przygotowanym wczriej suchym i
czystym podktadzie betonowym. Do uktadania stosoklgyj, ktérego rodzaj dobéa
zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzajektyt

- Roboty posadzkowe rozpagzod utazenia spoziomowanych ptytek-reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza patenie ptaszczyzny posadzki. Ngstie utay¢ w odsgpach
bedacych wielokrotnécia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszcayzn
kontroluje s¢ fata opieram na ptytkach-reperach. Prawidtoségptaszczyzny
uktadanych pol kontroluje stata przyktadam do pasow kierunkowych. Spoiny
wypetnia s¢ zapraw do spoinowania.

Posadzki cementowe

- Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warg@prawy cementowej o stosunku
1:2 lub 1:3 zarobionej mlekiem wapiennym, o konsgsji plastycznej.

- Zaprave uklada st miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoké rowna jest
zadanej grubéci posadzki.

- Zaprave zag:szcza S i sciaga jej nadmiar za pomedrewnianej taty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.
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- Po wsgpnym stwardnieniu posadzki wygtadza f&j powierzchng pack drewnian,
a nastpnie zaciera paakstalows, skrapiagc wod.

- W czasie wykonywania posadzek nglevykona dylatacje (w miejscach
wystepowania dylatacji konstrukcji budynku) oraz szazglizolacyjne (oddzielage
posadzk odscian, stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w gstch nie wgkszych nk 6
m).

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
POSADZKOWYCH

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne wymagania dotyaee wykonania robét, dostawy materiatow, spua srodkow
transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robét, materiatow i urglzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systenadki techniczne do kontroli jakoi robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajodpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodsoi z dokumentacija techniczn

Badanie materialdow natg przeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku budowy

| zalaczonych atestow w celu stwierdzenia zgagnozytych materialdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Niezmouwywac materiatdw nie magych
dokumentéw stwierdzagych ich jakag¢.

Sprawdzenie podiy. Podiaze powinno odpowiadawarunkom okrélonym w zasadach
prowadzenia robot

Posadzka z plytek i posadzka cementowa

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajyglad zewrgtrzny, zwhzanie posadzki z
podkfadem, prawidtowig powierzchni, grub& posadzki, szeroko i prostoliniowaé

spoin oraz ich wypetnienia, wykozenie posadzki. Wykonana posadzka powinrga by
réwna, gtadka i pozioma lub wykazyiadpowiedni spadek, §i zostato to przewidziane
projekcie. Spoiny pomdzy ptytkami powinny b§ rowne, prostoliniowe i jednakowej
szerokaci. Szeroké¢ spoin powinna wynog&i2mm.

Wykonane posadzki powinny posigdadchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zalazonego spadku na catej dhiugdi szerokdci posadzki nie przekraczage £5 mm.

5.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musebejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych vageiwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, agstotliwosé ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla caiovybudowanych lub
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zgromadzonych materiatéw. Wyniki bad@&/ykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada

nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.

5.3 Badania jakdci rob6t w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normacdhprobatach Technicznych
dla

materiatéw i systemdw technologicznych.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

¢ 0Ogollne zasady i wymagania dotgce obmiaru robo6t podano w ST 0 ,Wymagania
ogolne".

e Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

« llos¢ robét oblicza s wedtug sporgzdzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw
Z natury, udokumentowanych operatem powykonawczymyzgkdnieniem
wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuj&sicdze obmiaru.

* Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggaj
akceptacji

« Inspektora nadzoru i musposiada wazne certyfikaty legalizacji.

» Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy si:
e powierzchng poszczegdlnych rodzajow posadzki

W m mierzy sig:
» dlugai¢ cokolikow
» dlugas¢ listew przyciennych

7. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich pkze@a podano w SST ,Wymagania ogolne".

b) Odbioru robot natey dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montzowych

c¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabwgny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ik, jakadsci i wartdsci.

d) Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolvy przedkladag
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentgmpwykonawcz robét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodngstanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny léydostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzage jak@¢é wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw agciowych

Jezeli wszystkie badania daglzvynik dodatni, wykonagposadzk nalezy uzn& za zgoda
z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chadiedno badanie da wynik ujemny, gat
posadzk lub jej cz$¢ nalery uzn& za niezgodsn z wymaganiami norm. Wykonawca jest
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wowczas zobowizany doprowadziposadzki do stanu odpowiage¢go wymaganiom
normy i przedstawije do ponownego odbioru.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,, Przebudowa istaeggo stadionauzlowego w Ostrowie WIkp. -
ETAP 1~

2. umowa zawarta pogdzy Wykonaweg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiapgo dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzotr@kcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymati na odrywanie

2. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowychatetowych), klinkierowych i
lastrykowych

3. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbidabét - ITB

4. Instrukcje producenta podtogi sportowej oraz hagikin



