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I. ZAKRES ROBOT
W zakres robot objetych tym projektem wchodzj :
- Prace tynkarskie
Prace malarskie
- Prace wykonczeniowe
Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na analizowanej dzialce znajduje sie analizowany budynek

ll. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
brak
IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOTBUDOWLANYCH

1. Zagrozenia przy pracach na wysokosci
2. ZagroZenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach
3. Najczesciej wystepujace zagroZenia przy robotach murarskich i tynkarskich .
V. PODSTAWOWE INFORMACJE DO INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW oraz )
SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANYCH ROBOT
1. Prace na wysokosci
1.1 Warunki bezpiecznego prowadzenia robét na wysokosci
Przy pracach prowadzonych na roznych wysokosciach naley zachowywaé warunki dotyczace stref bezpieczeristwa, 1/10 wysokosci

lecz nie mniej niz 6,0 m liczone w poziomie od miejsca wykonywanych prac. Jednoczesne wykonywanie robot na dwoch lub wiecej
kondygnacjach w tym samym rejonie bez stropow lub innych zabezpieczer ochronnych (siatki, pomosty, daszki) jest wzbronione.
- Przy koniecznosci chwilowego wykonywania prac stwarzajacych zagrozenie dia osob pracujacych ponizej zobowigzuje sig pracownikow
wykonujacych te czynnosci do wydzielenia strefy zagrozenia i bezwzglednego usuniecia wszystkich pracownikdw ze strefy zagrozenia, a w
miare koniecznosci postawienia pracownika informujacego innych o tym zagroZeniu.
- Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach naleZy zapewnic:

1) stabilnos¢ rusztowania i pomostow o odpowiedniej wylrzymalosci z zabezpieczeniem ich przed nieprzewidywalng zmiang poloZenia,

2) powierzchnia pomostu powinna byé wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i niezbgdnego materialu,



3) podioga powinna byé trwale przymocowana do elemeniow konstrukeyjnych pomostu,

4) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojéciach do stanowiska pracy,

5) przed rozpoczeciem uZytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru technicznego.
- Przy pracach na wysokosci stosowaé bariery ochronne umieszczone na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o wysokosci co
najmniej 0,15 m. Pomigdzy poreczg i kraweznikiem powinna byé umieszczona w polowie wysokosci poprzeczka.
W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych, zabezpieczyé pracownika w indywidualny sprzet ochrony osobistej
takiej jak:
- szelki bezpieczenistwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do stalych punktow konstrukeyjnych,
- szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczeristwa,

- hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.
2.0. Rusztowania budowlane i drabiny

2.1. Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach
Montaz rusztowan nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy (PN-M47900/1 ,2,34) i dokumentacje technicz-
no - ruchowg danego typu rusztowania. - MontaZu rusztowan moze dokonac oscba (zespol) przeszkolona w tym zakresie montazu rusz-
towar i posiadajgca odpowiednie uprawnienia (ksiaZzeczke operatora). .
- Po montaZu rusztowania osoba (zespdf) sporzadza protokét odbioru rusziowania
dopuszczajgcy do uzytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
- Rusztowania nietypowe, nie odpowiadajgce wiw PN naleZy montowac na podstawie weczesniej opracowanego projektu.
Stosowanie drabin przeno$nych - powinny spehiaé¢ wymagania PN.
Zabrania sie:
- stosowania drabin uszkodzonych,
- stosowania drabin jako drogi statego transporty, a takze do przenoszenia cigzaréw
o masie powyzej 10 kg,
- uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,
- ustawiania drabiny na niestabilnym podioZu,
- opierania drabiny o $liskie plaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materialow nie
zapewniajgcych stabilnosci drabiny, - ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen,
wchodzenia i schadzenia z drabiny plecami do niej.
Drabina przystawna powinna wystawac nad poziom powierzchni co najmniej

75 cm, a kat jej nachylenia powinien wynosi od 65° do 75°.
3.0. Roboty murowe i tynkarskie

3.1.. Warunki bezpiecznego wykonywania robét murarskich i tynkarskich
- Przed rozpoczeciem robot murarskich wymagane jest przygotowanie wiasciwego stanowiska pracy z uwzglednieniem:
- miejsca na skladowanie materiatow,
- stanowiska przygolowania zaprawy,
- zorganizowania wiasciwego transportu materialow na stanowisko robocze,
- zorganizowanie stanowiska pracy.
- Rusziowania powinny posiada¢ pomosty robocze o powierzehni wystarczajacej dla zatrudnionych osob oraz do sidadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materialow.
- Zabrania sig obcigzania pomostow rusztowarn materiatami ponad ich ustalong no$nosé i gromadzenia sig pracownikéw na pomostach.
- Przed rozpoczeciem robdt pracownik jest zobowigzany do sprawdzenia:

- stanu technicznego narzedzi,

- stanowiska pracy pod wzgledem BHP, a w szczegadlnasci: kontroli dojsé do
stanowiska pracy, zabezpieczen otwordw w stropach i §cianach, stabilnosci rusztowan, poprawnosci i kompletnosci montazu pomostow,
barier ochronnych i bortnic. s
- Podczas wykonywania robét nalezy stale utrzymywaé stanowisko pracy w czystosci i porzadku. Rozlang zaprawe murarska nalezy

niezwlocznie usuwaé. Stanowisko pracy musi byé wolne od gruzu i niepotrzebnych przedmiotow.
- Wchodzenie, schodzenie z pomostow rusztowan winno odbywac sie po drabinie lub specjalnie przygotowanym pionie komunikacyjnym.

- Przy oproznianiu bgbna betoniarek lub mieszarek nale?y pozostawaé w bezpiecznej odleglosci tak by nie doszlo do zachlapania oczu

wyladowywang zaprawsg.
- Zabrania sig¢ uzywania agregatu tynkarskiego, ktory ma uszkodzony zawor bezpieczeristwa lub niesprawny manometr oraz zabrania sig
podawania zaprawy przy cisnieniu wigkszym niz okreslone instrukciji obshugi.

- Przy robotach murarskich i tynkarskich uzywaé sprzetu ochrony osobistej stosownie do wystepujgeych zagrozen.
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