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PROJEKT BUDOWLANY

Temat: PROJEKT REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA DZIALCE NR 45 OBREB 166 PRZY UL. GDANSKIEJ 48
W BYDGOSZCZY

Zleceniodawca: Polskie Radio — Regionalna Rozgto$nia w Bydgoszczy
»Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z Siedzibg

w Bvdgoszczy przy ul. Gdarskiej 48-50

Inwestor Polskie Radio — Regionalna Rozgtosnia w Bydgoszczy
,Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z Siedziba
w Bydgoszczy przy ul. Gdariskiej 48-50

AUTORZY OPRACOWANIA:

imie i nazwisko, numer uprawnien projektowych podpis

projektant Krzysztof Koslicki

upr. nr GP-KZ-7342/354/94
w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej

weryfikator mgr inz. Adam Skibicki

upr. nr ABIT-I-7131-25/2000
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczef
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Bydgoszcz, dnia 15.01.2014r..

Oswiadczenie projektantow

Niniejszy PROJEKT REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA DZIALCE NR 45 OBREB 166
PRZY UL. GDANSKIEJ 48 W BYDGOSZCZY

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasa-
dami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Adam Skibicki

S

{L{ Krzysztof Koslicki



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego remontu budynku gospodarczego
przy ul. Gdarskiej 48
w Bydgoszczy

Inwestor: Polskie Radio — Regionalna Rozglto$nia w Bydgoszczy

,Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z Siedzibg
w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 48-50

. Podstawa opracowania

Zlecenie Polskiego Radia — Regionalna Rozgfosnia w Bydgoszczy.
Inwentaryzacja obiektu dokonane w listopadzie i grudniu 2013 przez autorow
niniejszego opracowania

Whytyczne producentow i dostawcow materiatow zaprojektowanych do remontu.
Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek uzytkowy parterowy z poddaszem uzytkowym oraz nieuzytko-
wym zlokalizowany przy ul. Gdanskiej 48 w Bydgoszczy

Program uzytkowy budynku zaktada zasadniczo pomieszczenia gospo-
darcze z garazowymi. Budynek jest pod nadzorem Miejskiego Konserwato-
ra Zabytkdw i jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/1128/3. Budynek
wybudowany na przetomie XIX/XX w. jako stajnia przynalezna do budynku
przy ul. Gdanskiej 48 — willi Heinriecha Dietza

. Technologia i uktad konstrukcyjny budynku
Konstrukcja budynku zrealizowana zostata w technologii tradycyjne;.

Uktad konstrukcyjny poprzeczny. Sciany budynku wykonane sg z cegty ce-
ramicznej peinej na zaprawie wapiennej o grubosci przewaznie 1-1,5 cegly.
Strop czesciowo drewniany a czgsciowo typu Kleina z lukowo utozonymi
cegtami pomigdzy belkami stalowymi).

Wiezba dachowa drewniana krokwiowo-ptatwiowa. Dach kryty dachowka
ceramiczng karpiowka pojedynczo. Obrobki dachowe i rynny stalowe ocyn-
kowane.

4. Zakres projektowanych prac

Projekt remontu obejmuje swym zakresem:

- odnowienie elewacii budynku

- odnowienie pomieszczen

- ulozenie w pomieszczeniu gospodarczym ptytek gresowych



Ogoliny zakres prac remontowych

- uzupeinienie ubytkdw, naprawa peknieC utozenie wyprawy z i wy-
malowanie powierzchni $cian zewnetrznych,

- uzupetnienie ubytkéw, naprawa peknie¢ i wymalowanie powierzchni
$cian i sufitdw w pomieszczeniach,

- niezbedne naprawy, opalenie, zdjecie farb chemiczne, uzupetnienie
ubytkéw, przeszlifowanie, szczotkowanie, renowacja i wymalowanie
stolarki okiennej i drzwiowej

- skucie plytek na $cianach w pomieszczeniu gospodarczym oraz
utozenie wyprawy cementowo — wapiennej w miejscu pltytek

- demontaz, mycie i montaz czujek ruchu i p.poz, oraz nowego
osprzetu elektrycznego,

- utozenie ptytek na podtodze w pomieszczeniu gospodarczym.

- demontaz istniejgcych opraw rastrowych oraz montaz nowych opraw
oswietleniowych z Swietldbwkami ledowymi

- wymiana pltytek gresowych, utozenie tynkow mineralnych drobno-

ziarnistych, malowanie balustrad

. Szczegotowy zakres prac projektowych
5.1. Pomieszczenie gospodarcze

5.1.1. demontaz gniazdek, pétek, wigcznikdw, lamp, czujek ruchu

przygotowanie powierzchni scian i sufitow (odpylenie, odttuszczenie

oraz zdjecie staboprzyczepnych warstw farb) i malowanie zesta-
wem:

» 2 x farba Dekoral Super Trwata w kolorze biatym lub rownowazna
oraz umycie i montaz lamp, czujek p.poz. oraz ruchu i wigcznikéw
oraz gniazdek,

W czeSci pomieszczenia na $cianach nalezy skué wszystkie plytki
ceramiczne a $ciane wyrownac poprzez natozenie tynku cementowo-
wapiennego.

5.1.2. opalenie starej powltoki, przeszlifowanie, naprawa (w tym
czesSciowe okitowanie) malowanie okien krosnowych i drzwi
wejsciowych i wewnetrznych

» 2 x farba Valtti Opaque firmy Tikkurila lub réwnowazna w kolorze
4964 wg wzornika farb fasadowych Tikkurila

5.1.3. przygotowanie posadzki, sklejenie zywicq pekniec,

» 1 x grunt lub réwnowazny

» plytki gresowe 30x30 w kolorze bezowym na kleju elastycznym z
fugg Mapei w kolorze popielatym

» wykonanie cokotu z ptytek gresowych 7.2x30 na kleju elastycznym
(ciete z plytek 30x30) '

5.1.4. odtluszczenie, odkurzenie, zdjecie starych tuszczacych sie powtok
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malarskich, oczyszczenie z rdzy szczotkg druciana, przygotowanie
powierzchni przez przeszlifowanie — zmatowienie oraz
pomalowanie grzejnika zeberkowego:

» farba podktadowa antykorozyjna czerwona minia

» 2 xemalia akrylowa Sniezka do kaloryferéw w kolorze biatym lub

rownowazna
5.2. Garaz 1
5.2.1. demontaz gniazdek, pétek, wigcznikow, lamp,

przygotowanie powierzchni scian i sufitbw (odpylenie, odttuszczenie

oraz zdjecie staboprzyczepnych warstw farb), zabezpieczenie kana-

low kablowych | malowanie zestawem:

» 2 x farba Dekoral Super Trwata w kolorze biatym lub réwnowazna
oraz umycie i montaz lamp, czujek p.poz. oraz ruchu i wigcznikow
oraz gniazdek,

5.2.2. opalenie starej powtoki, przeszlifowanie, naprawa (w tym
czesciowe okitowanie, wyregulowanie - drzwi czesciowo
opadniete) malowanie okien krosnowych i drzwi garazowych

» 2 x farba Valtti Opaque firmy Tikkurila lub robwnowazna w kolorze
4964 wg wzornika farb fasadowych Tikkurila
5.2.3. przygotowanie powierzchni oraz pomalowanie desek
zakrywajacych kanat farbg
» 2 x farba olejno-ftalowa do drewna Sniezka w kolorze F535
5.2.4. odttuszczenie, odkurzenie, zdjecie starych tuszczgcych sie powtok
malarskich, oczyszczenie z rdzy szczotkg druciang, przygotowanie
powierzchni przez przesziifowanie — zmatowienie oraz
pomalowanie grzejnika rurowo-zebrowego oraz widocznej czesci
nadproza garazowego:
» farba podkiadowa antykorozyjna czerwona minia
» 2 x emalia akrylowa Sniezka do kaloryferéw w kolorze biatym lub
réwnowazna

5.3. Garaz 2

5.3.1. demontaz gniazdek, pdtek, wigcznikéw, lamp, przygotowanie
powierzchni Scian i sufitdw (odpylenie, odtlusz czenie oraz
zdjecie staboprzyczepnych warstw farb), zabezpieczenie kanatow
kablowych i malowanie zestawem:

2 x farba Dekoral Super Trwata w kolorze biatym lub réwnowazna

oraz umycie i montaz lamp, czujek p.poz. oraz ruchu i wigcznikow

oraz gniazdek,

5.3.2. opalenie starej powtoki, przeszlifowanie, naprawa (w tym
czesciowe okitowanie, wyregulowanie ) malowanie drzwi
garazowych

» 2 x farba Valtti Opaque firmy Tikkurila lub réwnowazna w kolorze
4964 wg wzornika farb fasadowych Tikkurila

5.3.3. przygotowanie powierzchni oraz pomalowanie desek

zakrywajacych kanat farbg
> 2 xfarba olejno-ftalowa do drewna Sniezka w kolorze F535
5.3.4. odtluszczenie, odkurzenie, zdjecie starych tuszczacych sie powiok
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malarskich, oczyszczenie z rdzy szczotkg druciang, przygotowanie
powierzchni przez przeszlifowanie — zmatowienie oraz
pomalowanie grzejnika rurowo-zebrowego:
» farba podktadowa antykorozyjna czerwona minia
> 2 xemalia akrylowa Sniezka do kaloryferéw w kolorze biatym lub
réwnowazna
5.4. Klatka schodowa

5.4.1. demontaz gniazdek, wiacznikdéw, lamp, czujek ruchu

przygotowanie powierzchni Scian i sufitdw (odpylenie, odtluszczenie

oraz zdjecie staboprzyczepnych warstw farb) i malowanie zesta-
wem:

» 2 x farba Dekoral Super Trwata w kolorze biatym lub rownowazna
oraz umycie i montaz lamp, czujek p.poz. oraz ruchu i wigcznikéw
oraz gniazdek,

5.4.2. opalenie starej powtoki, przeszlifowanie, naprawa (w tym
czesSciowe okitowanie) malowanie drzwi wej$ciowych i
wewnetrznych

» 2 x farba Valtti Opaque firmy Tikkurila lub réwnowazna w kolorze
4964 wg wzornika farb fasadowych Tikkurila

5.4.3. przygotowanie powierzchni oraz pomalowanie schoddw

drewnianych na poddasze z balustradg oraz widocznych elemntow
konstrukcji drewnianej muru pruskiego farbg

» 2 x farba olejno-ftalowa do drewna Sniezka w kolorze F535

5.4.4. odttuszczenie, odkurzenie, zdjecie starych tuszczacych sig powtok

malarskich, oczyszczenie z rdzy szczotkg druciang, przygotowanie
powierzchni przez przeszlifowanie — zmatowienie oraz
pomalowanie grzejnika zeberkowego:

» farba podktadowa antykorozyjna czerwona minia

» 2 x emalia akrylowa Sniezka do kaloryferéw w kolorze biatym lub
rownowazna

5.5. Strych
5.5.1. przygotowanie powierzchni scian (odpylenie, odttuszczenie oraz
zdjecie staboprzyczepnych warstw farb) | malowanie zestawem:

» 2 x farba Dekoral Super Trwata w kolorze biatym lub rownowazna

5.5.2. opalenie starej powtoki, przeszlifowanie, naprawa (w tym
czesciowe okitowanie) malowanie okien krosnowych

» 2 x farba Valtti Opaque firmy Tikkurila lub réwnowazna w kolorze
4964 wg wzornika farb fasadowych Tikkurila

5.5.3. Zabezpieczenie wiezby dachowej przed biodegradacjg
Wiezbe dachowg zabezpieczy¢ przed biodegradacjg. Przewidzia
no smarowanie drewna preparatem Boramon C 30 firmy Altax.
Zalecane jest zabezpieczenie cate] dostepnej wiezby dachowe).

5.5.4. Zabezpieczenie wiezby dachowej przed ogniem
Nalezy przeprowadzi¢ zabezpieczenie elementéw drewnianych przed
ogniem . Przewidziano smarowanie drewna preparatem Ogniochron fir-
my Altax..

Zalecane jest zabezpieczenie catej dostepnej wiezby dachowej.

Budowlanea



Wiezba dachowa monitorowana jest przez czujki p.poz.

6.1. Elewacja zewnegtrzna
6.1.1. opalenie starej powioki, przesziifowanie, naprawa (w tym
czesciowe okitowanie) malowanie okien krosnowych i drzwi
wejéciowych i garazowych
» 2 x farba Valitti Opaque firmy Tikkurila lub réwnowazna w kolorze 4964
wg wzomika farb fasadowych Tikkurila
> okucia drzwi pomalowaé farbq 2 x Everal Aqua Semi Matt 40 firmy Tik-
kurila w kolorze czamym
6.1.2. odtluszczenie, odkurzenie, zdjgcie starych luszczgeych sig powltok
malarskich, oczyszczenie z rdzy szczotkg druciang, przygotowanie
powierzchni przez przesziifowanie — zmatowienie oraz
pomalowanie rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich
parapetow, elementu szczytowego wykonanego z blachy itp:
> 1 x farba podktadowa Tikkurila Everal Corostop
» 2 x Everal Aqua Semi Matt 40 firmy Tikkurila w kolorze jak elementy
drewniane — 4930wg wzomika Tikkutila farby fasadowe lub réwnowaz-
na
6.1.3. przygotowanie powierzchni $cian zewnetrznych ( zdjecie luznych
powtok malarskich, oczyszczenie itp.) oraz
> ulozenie tynku mineralnych drobnoziamistych Sto Kiasyk
malowanie zestawem:
» 2 x farba StoColor Silco w kolorze istniejacym — 31308 wg Sto Color
System lub rownowazna
6.1.4. przygotowanie powierzchni $cian zewngtrznych w pasie cokotu
( zdjecie luznych powlok malarskich, oczyszczenie itp.) oraz
» ulozenie tynku silikonowego wybarwionego w masie drobnoziamistych
Sto Silco MP w kolorze istniejacym 36220 wg Sto Color System lub
réwnowazny
Cokét wykonaé na calym obwodzie budynku w pasie o wysokosci 30 cm.
6.1.5. zdjecie chemiczne starej powioki malarskiej, natozenie
szpachléwki w miejscach ubytkéw, przygotowanie
powierzchni przez przeszlifowanie, elementow drewnianych takich
jak podbitka, widoczne elementy konstrukeii, drzwi zewnetrzne na
poddaszu itp:
» 1x Tikkurila Valti Super Guard
» 2 x Everal Aqua Semi Matt 40 firmy Tikkurila w kolorze jak elementy

drewniane — 4930wg wzomika Tikkutila farby fasadowe [ub rownowaz-
na

7. Szczeg6towe uzgodnienia

Kolorystyka §cian i, elementéw drewnianych, stolarki okiennej i drzwiowej itp. —
nalezy dokona¢ préb wg podanych koloréw i uzyskaé zatwierdzenie przez Inwestora.

8. Wytyczne przy wykonywaniu robét

Ograniczenia i warunki szczegéine przy realizacji prac remontowych:
1. Wykonawca we wiasnym zakresie przygotuje kazde pomieszczenie do
remontu wynoszac oraz ponownie wnoszac meble i wyposazenie.

2. Wymaga sie szczegdinie starannego zabezpieczenia przed kurzem i zabru-
dzeniem (oklejenie folia, plyty ostaniajace, itp.) urzgdzen, ktére nie beda mogly
byé usunigte z pomieszczeri na czas prowadzenia prac remontowych.



bedg mogty byé usuniete z pomieszczen na czas prowadzenia prac re-
montowych.

3. Wszelkie prace mogace spowodowa¢ ewentualne zaktécenia nagran |
emisji programu, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
4. Harmonogram wykonywania prac w poszczegolnych pomieszczeniach

ich jednoczesno$¢ zostanie ustalony z Zamawiajgcym
5. Zamawiajacy udostepni pobdr wody oraz energii elektrycznej.

6 Zamawiajacy udostepni pomieszczenie dla Wykonawcy robot
7. Budynek jest pod nadzorem Konserwatora Zabytkow i jest wpisany do
Rejestru Zabytkow

Opracowat:
mgr inz. Adam Skibicki

a



Prezydent Mgy,
Bydgoszezy

URZAI M1 4 c
URZA MI A o
v ML ASTA

=) “'-,‘-".{ W,k /
B Ao B
(a7} a.;L.i-L:OWlanej
“Radio PiK" S.A.
Z0i71512044
DECYZJANRS2 /2014 Data wptywu: 25 Kwie 2014

MR

Na podstawie art.96 , ust.2 , art.6, ust.1 . art.7, pkt.1, art.36 , ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162 poz. 1568 ) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z pén. zm.) oraz Poroziimienia
pomiedzy Wojewoda Kujawsko — Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszezy z dnia 09.01.2004. w sprawie
powierzenia prowadzenia niektorych spraw z zakresu wlasciwosci Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego
_Konserwatora Zabytkow Miastu Bydgoszcz

BKZ.4125.8.2. 11 2014.EMZ

po rozpatrzeniu wniosku:

Polskiego Radio-Regionalna Rozglosnia w Bydgoszczy, _Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A., ul. Gdariska
nr 50, 85-006 Bydgoszcz,

z dnia: 16.04.2014r data wplywu: 16.04.2014r

o udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac
w zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A/1128/1-4 g
w budynku gospodarczym, dawniej stajni przy ul. Gdanskiej 48 w Bydgoszezy, polegajacych na
remoncie elewacji wraz z malowaniem stolarki okiennej i drzwiowej, malowaniem pomieszczen i
ulozeniem plytek gresowych w czgéci pomieszezef

udzielam pozwolenia na prowadzenie prac
w zabytiu wpisanym do rejestru zabytkow pod nr A/1128/1-4

w budynku gospodarczym, dawniej stajni przy ul. Gdanskiej 48 w Bydgoszczy, polegajacych na
refnoncie elewacji wraz z malowaniem stolarki okiennej i drzwiowej, malowaniem pomieszezen i
. ulozeniem plytek gresowych w czgsci pomieszczen

zgodnie z opracowaniem:

Projekt budowlany, projekt remontu budynku gospodarczego na dz. nr 45 obreb 166 przy ul.
Gdanskiej 48 w Bydgoszczy, sporzadzony przez p. Krzysztofa Koslickiego w dniu 15 .01.2014r.

termin rozpoczecia prac: 02.05.2014r
przewidywany termin zakoficzenia prac : 30.04.2016r
_termin waznosci decyzji: 31.12.2016r.
Kierujacy robotami budowlanymi: p. Piotr Kulos, ul. Gersona 21/6, 85-305 Bydgoszcz
Nadzér inwestorski: p. Adam Skibicki, ul. Kossaka 54/46, 85-307 Bydgoszcz

UZASADNIENIE

Budynek dawnej stajni przy ul. Gdanskiej 48 jest zabytkiem architektury wpisanymi do rejestru
zabytkéw Woj. Kujawsko-Pomorskiego pod nr A/1128/1-4. Ww projekt przedsigwzigcia gwarantuje
zachowanie waloréw zabytkowych budynku i utrzymanie jego nalezytej kondycji technicznej.

Majac powyzsze na uwadze oraz w oparciu o art.6 , ust.1 , pkt.1 , art.36 , ust. 1", pkt.10 ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.
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'cji Budowlanej

Niniejsze zezwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, okolicznosci,
ktére maja znaczenie dla zabytku i mogg mie¢ wplyw na zakres prowadzenia prac przy tym zabytku lub
nieprzestrzegania przepiséw wydanych na podstawie ustawy.

Wykonawea jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ konserwatora o wszelkich zagrozeniach lub
nowych okolicznodciach ujawm()nych w toku prac przy zabytku, ktére mogg mieé¢ wplyw na stan
zachowania zabytku.

Konserwator moze, jezeli jest to uzasadnione zagrozeniami lub okolicznoiciami, o ktérych mowa wyze;
wydane zezwolenie zmieni¢ lub cofnaé.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania konserwatora o rozpoczgeiu, przerwaniu diuzszym niz
miesigc, wznowieniu i zakoficzeniu prac konserwatorskich na 7 dni przed zamierzonym terminem oraz

- zapewnienia udzialu konserwatora w odbiorach cze$ciowych i koficowym prac. Konserwator uczestniczy w
odbiorze czgsciowym i koficowym wykonanych prac konserwatorskich przy zabytku, sprawdzajac zgodnosé ich
przeprowadzenia z udzielonym zezwoleniem.

W razie stwierdzenia, Ze prace przy zabytku sg prowadzone niezgodnie z zezwoleniem udzielonym na ich
prowadzenie, konserwator moze zobowigzaé osobg prowadzaca te prace do usuniecia stwwrdzonych uchybien, w
okreslonym terminie lub cofngé udzielone zezwolenie, jezeli zalecenia nie zostang wykonane.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego pirzez prawo
budowlane i inne przepisy szczegolowe,

Od decyzji nini¢jszej przyvsluguje stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego dorgczenia (art, 127 § 1 i §2orazart.129 § 11§ 2 Kpa).

Otrzymuja:
Polskie Radio —Regionalna Rozglosnia w Bydgoszezy ,, Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.4.,
ul. Gdaniska 48-50, §5-006 Bydgaszcz
2. ra
Do wiadomosci:
1. Wydzial Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Bydgoszey, z wm
2. Wojewddzki Urzqd Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, wm
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